Leistungsbeschreibung

Permanenter Graffitischutz fur Stein, Beton und
gestrichene Untergriinde mit GRAFFINET® Farblack

Glanzgrad matt: mindestens 100 Reinigungen standhaltend
Wasserdampfdurchlassig (gepr. BAM)

zugelassen bei der BAST

zugelassen fur die RAL — Gutesicherung 841/2

Pos. | Menge BESCHREIBUNG Einheit Gesamt

1 Baustelle einrichten. Materialien liefern, samtliche Vorarbeiten
inkl. Abklebearbeiten etc.

2 Einholen der Genehmigung zur Einleitung von Abwasser, das bei
der Fassadenreinigung anfallt und in die Kanalisation der Stadt
eingeleitet wird. Fest- und Schwebestoffe werden durch ein Fil-
tersystem aufgefangen. Der Preis ist objektbezogen, die Geneh-
migung muf fur jedes Objekt einzeln beantragt werden. Die all-
gemeinen Umweltschutzbestimmungen sind zu beachten.

3 mz2 Oberflachen von Staub und Schmutz ggf. Schal6l reinigen,
bzw. abwaschen.

REINIGUNG — GRAFFITIENTFERNUNG

4 EVENTUALPOSITION

mz2 Flache mit Farbschmierereien verunreinigt: Mit geeignetem
Graffiti-Reinigergel einstreichen, nach entsprechender Einwirkzeit
mit HeilBwasser-Hochdruckreiniger abwaschen.

Hierbei sind die bestehenden Vorschriften der Umweltbehérden
einzuhalten.

Bei sauren Reinigern ist anschlieRend mittels Hochdruckwascher
und geeigneten Produkten, die Oberflache abzuwaschen und zu
neutralisieren.

5 EVENTUALPOSITION

m2 Flache mit alten Farbschmierereien verunreinigt: Chemiefrei,
umwelt- und untergrundschonend mit entsprechenden Gerét-
schaften z.B. Niederdruck-Schlamm-Strahlverfahren reinigen.
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Pos.

Menge

BESCHREIBUNG

Preis

Einheit

Gesamt

GRUNDIERUNG

m2 mit der auf das System abgestimmten Grundierung vorbehan-
deln.

Fabrikat: GRAFFINET® Haftgrund oder gleichwertig.

Hersteller:

EAG GmbH, Ringstr. 4, 30457 Hannover

Tel. 0511/43 83 360, Fax 0511/43 83 361

Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers.

GRAFFITISCHUTZBESCHICHTUNG

mz2 mit einem wasserdampfoffenen (Wasserdampfdiffusionsfahig-
keit gemaf DIN 52 615) und mindestens 40 Reinigungsgange
standhaltend Graffitischutz beschichten.

Fabrikat: GRAFFINET® Farblack oder gleichwertig.

GeWlNSChter FarbtoN: ....oc.ie i

Gewlnschter Glanzgrad: ..o

Hersteller:

EAG GmbH, Ringstr. 4, 30457 Hannover

Tel. 0511/43 83 360, Fax 0511/43 83 361

Zu beachten sind die Verarbeitungshinweise des Herstellers.

REINIGUNG DER SCHUTZBESCHICHTUNG

EVENTUALPOSITION

m2 geschiitzte Oberflachen, mit GRAFFINET® Reiniger, Cleaner
oder PaintEx oder gleichwertig saubern: Mit einer Birste die ge-
samten Farbschichten mit dem Graffitientferner verreiben und mit
Tlchern aufnehmen.

EVENTUALPOSITION: SERVICEVEREINBARUNG

mz2 geschutzte Oberflachen Uber die vereinbarte Laufzeit frei von
Farbschmierereien (wie Graffiti u.a.) halten.

Die Flachen werden innerhalb 2 Werktagen nach Beschmutzung
fachmannisch gereinigt.

Diese Vereinbarung gilt ab dem ..............ccoeenens (Tag der Be-
schichtung) und hat eine Laufzeitvon ................. Monaten.

Summe aus Pos.

Summe aus Pos.

Summe aus Pos.

Summe aus Pos.

Summe aus Pos

EAG GmbH
Ringstr. 4, 30457 Hannover

1bis3 € Summe, netto

19 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme, brutto
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